
3D CONCEPT UNIKA®



  Apresentamos um novo conceito de Mercado para a 
Distribuição e Venda Direta de Produtos e Serviços 
para o Setor da Construção Civil; Com Ênfase em 
atender 
principalmente, construtoras, lojas de acabamentos, 
arquitetos e profissionais da área, oferecendo mix de 
produtos, na sua maioria importados, com diferenciais 
de qualidade, tecnologia e preços competitivos.

Apresentação

Conceito
  A busca por tendências, novidades, novas 
tecnologias e soluções construtivas será uma 
constante neste negócio, para atender um público tão 
seleto e exigente, que busca acima de tudo mais que 
um produto, busca a realização de seus projetos e 
sonhos;



 O 3D Concept é um novo tipo de material de 
decoração para interiores. Moderno e simples, a 
sua composição é totalmente natural e 
ecológicamente correta utilizando de fibras vegetais 
processadas mecanicamente sem a utilização de 
químicos nocivos a saúde. O seu design é inspirado 
em obras artísticas criando ambientes vivos de 
texturas atraentes e cores variadas.
 O 3D Concept pode ser aplicado a vários tipos de 
superfícies, servindo de pano de fundo para salas 
de televisão e estar, bibliotecas, vitrines, e outros 
ambientes, sempre trazendo a sensação de 
elegância e conforto ao espaço.
 
Individual – Criativo – Elegante – Moderno
 
 Criado para dar um ar mais casual a escritórios, 
hotéis e outros ambientes públicos, o revestimento 
3D Concept da movimento a luz e a cores.
 A sua utilização não é estática e da ao arquiteto a 
oportunidade de criar verdadeiros murais vivos em 
3D de forma simples, rápida e econômica.

3D Concept



Linha UNIKA® 3D Concept

Ref. 6113
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12 
Área de Cobertura: 3m²

Annons
Ref. 6114
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Rektangel

Stefan

Chrysalis

Ref. 6116
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6115
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²



Morits

Ref. 6117
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6118
Tamanho: 62,5cm x 80cm
Quantidade p/ caixa: 6
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6119
Tamanho: 62,5cm x 80cm
Quantidade p/ caixa: 6
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6120
Tamanho: 30cm x 30cm
Quantidade p/ caixa: 33
Área de Cobertura: 3m²

Inreda

Faktum

Spring



Ref. 6121
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Daimondata
Ref. 6122
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Gesture
Ref. 6123
Tamanho: 50cm x50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Loop
Ref. 6124
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Luck



Ref. 6125
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Flower
Ref. 6126
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6127
Tamanho: 30cm x 30cm
Quantidade p/ caixa: 33
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6128
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa: 12
Área de Cobertura: 3m²

Embrace

Hope

Felicity



Ref. 6129
Tamanho: 62,5cm x 80cm
Quantidade p/ caixa: 6
Área de Cobertura: 3m²

Wave

Ref. 6130
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa:12
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6131
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa:12
Área de Cobertura: 3m²

Ref. 6132
Tamanho: 50cm x 50cm
Quantidade p/ caixa:12
Área de Cobertura: 3m²

Dave

Superimpossed

Brick



Instalação

Ferramentas e Materiais para Instalação:
- Trena
- Régua
- Nível
- Esquadro Irwin
- Lixa 350
- Pincéis
- Cola de Contato
- Tinta à base d’água

Dicas para Instalação:
 Se for utilizar a pistola, adicionar entre 5% a 20% mais de 
água a tinta à base d’água se a sua consistência for muito es-
pessa para utilização em pistolas de tinta. Caso utilize pincel, 
adionar a quantidade de água conforme indica o fabricante.

Metodo de Instalação:
 Medir largura e altura do ambiente de acordo a planta baixa do 
projeto.
Marque o centro paralelo e perpendicular da parede para 
começar a instalação. Isso o ajudará a cortar as bordas em 
cada canto da parede.
Corte as placas de acordo ao seu plano antes da instalação 
para facilitar o manuseio e colagem.
Os instaladores sempre devem lavar as suas mãos antes de 
realizar qualquer trabalho com o 3D Concept.
Aplicar cola de contato uniformemente com um pincel limpo.
A cola também deve ser aplicada na parte traseira da placa 3D 
Concept para garantir um melhor resultado.

*Indicado



Deixe curar a cola por 15 a 20 minutos e aplique a placa de 
acordo a sua marcação perpendicular e paralela na parede.
Pressione com cuidado verificando o alinhamento e aguarde 
alguns momentos para prosseguir com a instalação.
Não é necessario pintar a placa 3D Concept.

Pintura:
 Para procedimento de rejunte e pintura e necessário fazer 
aplicação de três de mãos de seladora acrílico a base de água 
e aguardar a secagem de 24 a 48 horas, após este procedi-
mento de rejunte e pintura poderão ser efetuados.
 Preencha os espaços entre cada placa com massa tapa tudo.
 Você pode adicionar um pouco de tinta látex branca ou cola a 
massa corrida para aumentar a sua elásticidade.
 Lixe cada espaço preenchido com Lixa 150.
 Repita o processo ao menos duas vezes.
 Pinte utilizando de preferência um pincel ou uma pistola de 
tinta.
 Caso utilize a pistola,ajuste o ar comprimido na pistola e a 
consistência da tinta para evitar falhas na pintura e aplique a 
tinta paralelamente a superfície.
 Espere a tinta secar por 1 ou 2 horas e aplique uma ou duas 
demãos de tinta.
 Revise depois de seca e busque falhas na pintura e as corrija 
com uma Lixa 350.



Galerias de Aplicações
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Rua: Maria Oliveira, 185 
Bairro Serraria

São José, Santa Catarina
CEP: 88115163

Telefone: +55 48 3346-0000

www.unikaimport.com.br


